
RCT POWER MANAGER

quick and easy 
installation

everything needed 
from one source

POWER MANAGER BASIC PRO

KOMMUNIKATION/ SCHNITTSTELLEN
DC-Versorgung (mit geliefertem Netzteil) 5V (±5 %) 24V (±15 %)

Ethernet RJ45 RJ45

Seriell n.v. RS 485 galvanisch getrennt

SONSTIGES
IP-Schutzart 40 20

Umgebungstemperaturbereich 0°C … +40°C

Max. relative Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 112 x 40 x 80 mm 37 x 62 x 92 mm
+ Netzteil 18 x 93 x 59 mm

Gewicht 80g 139g

Montage n.v. DIN Rail (35 mm Hutschiene)

SICHERHEIT/ STANDARDS

Sicherheit DIN EN IEC 62368-1 VDE 0868-1:2021-05 DIN EN IEC 62368-1 VDE 0868-1:2021-05, EN 
IEC60669-2-1:2022 + A11:2022

EMV EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-3:2021, EN 55032, EN 55035

RoHS/ REACH EN IEC 63000:2019

Garantie 2 Jahre


