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1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung ist für ausgebildete Elektrofachkräfte. Die in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur 
ausgebildete Elektrofachkräfte ausführen.

1.3 Verwendete Symbole

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die - wenn die 
Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden - Tod, Körperverletzung oder schwere 
Sachschäden zur Folge haben wird.

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die - wenn 
die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden - Tod, Körperverletzung oder 
schwere Sachschäden zur Folge haben wird.

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr mit geringem Risiko hin, die - wenn 
die Sicherheitsbestimmungen nicht befolgt werden - leichte oder mittelschwere 
Sachschäden zur Folge haben wird.

Dieses Symbol weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die - wenn sie nicht 
vermieden wird - zu Geräteschaden oder Sachschäden führen kann.

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen und Tipps, die zum besseren 
Verständnis des Power Switch beitragen.

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

ACHTUNG
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•	 Alle elektrischen Installationen müssen gemäß örtlichen und nationalen Normen und Richtlinien 
erfolgen.

•	 Um Personenschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass elektrisch leitende Flächen der gesamten 
PV-Anlage geerdet sind. 

•	 Eine Fehlfunktion kann die Sicherheit des Power Switch beeinträchtigen. Betreiben Sie den Power 
Switch nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. 

•	 Der Power Switch enthält keine vom Anlagenbetreiber zu wartende Teile. Bitte wenden Sie sich bei 
Wartungsarbeiten an das zuständige Fachpersonal.

•	 Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Geräte. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor 
und entfernen Sie nicht das Typenschild.

2.3 Typenschild - Symbole und Kennwerte

Schutzklasse II
Der Power Switch hat eine verstärkte Isolierung und ist somit gegen direktes und indirektes Berühren 
geschützt.

CE-Kennzeichnung
Der Power Switch entspricht den Anforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien.

WEEE-Kennzeichnung
Den Power Switch und dessen Bauteile nicht über den Hausmüll entsorgen!

Bemessungsbetriebsspannung Ue [V]
Betreiben Sie den Power Switch an keiner anderen Betriebsspannung als angegeben!

Bemessungsbetriebsfrequenz fn[Hz]
Betreiben Sie den Power Switch an keiner anderen Betriebsfrequenz als angegeben!

Bemessungsleistung Pn[kW]
Für diese Durchgangsleistung –oder thermische Nennleistung- ist der Power Switch konzipiert. 

Spitzenstrom Ip[A]
Bis zu diesem Spitzenstrom darf der Power Switch betrieben werden.

Max. Umgebungstemperatur ta [°C]
Bis zu dieser max. Umgebungstemperatur darf der Power Switch betrieben werden.

Schutzart IP65
Der Power Switch ist komplett gegen Staubeintritt und Strahlwasser geschützt.

IEC/EN – Normenangabe
Der Power Switch erfüllt die Normen für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen:
IEC/EN 61439-1  IEC/EN 61439-2  IEC/EN 61439-3 
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3 Verwendung und Funktion des Power Switch

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

3.1.1 Systemfreigaben

Der Power Switch darf ausschließlich in der Konfiguration mit einem RCT Power Storage DC verbaut werden. Die 
verwendeten Komponenten und die elektrische Verdrahtung sind vom Hersteller RCT Power approbiert.

				         Angeschlossene Verbraucher an X4 „Backup Load“ dürfen nur einen maximalen, glatten 
				         Gleichfehlerstrom von <=6mA produzieren! 
Falls ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) zur Begrenzung dieses Fehlerstroms eingesetzt wird, so muss eine 
Variante eines RCD‘s Typ „B“ verwendet werden, welcher diese Auslöseschwelle beinhaltet. Alternativ kann 
bei Ladung von Elektrofahrzeugen (gemäß VDE 0100-722) auch ein Typ „A -EV“ eingesetzt werden, welcher 
ebenso diesen Fehlerstrom begrenzt. Ansonsten kann ein Verbraucher lediglich an „Load not backuped“ (X2) 
angeschlossen werden.
			   		
3.1.2 Zulässige Netzformen

Je nach Version ist der RCT Power Switch für die folgenden Netzformen zulässig:
	

RCT Power Switch 63/25, Art.-Nr. 310-0003

TN(C)-S
Netzbetreiber 4 adrig PE und N gemeinsam
Kundenanlage 5 adrig PE und N getrennt

TN-S
Netzbetreiber 5 adrig PE und N getrennt
Kundenanlage 5 adrig PE und N getrennt

TT	
Netzbetreiber 4 adrig kein PE, nur N
Kundenanlage 4 adrig nur N; PE nur örtlich, ohne Netzverbindung

RCT Power Switch 63/25-3, Art.-Nr. 310-0004

TN(C)-S
Netzbetreiber 4 adrig PE und N gemeinsam
Kundenanlage 5 adrig PE und N getrennt

TN-S
Netzbetreiber 5 adrig PE und N getrennt
Kundenanlage 5 adrig PE und N getrennt

Ein TN-C-System auf der Verbraucherseite ist bei keiner der Versionen zulässig !

3.1.3 Länderfreigaben

Die finale Entscheidung über die Konformität der jeweiligen Version des Power Switch mit den Vorgaben des 
Netzbetreibers obliegt natürlich dem jeweiligen Netzbetreiber selbst.
Bei den deutschen Niederspannungsnetzbetreibern wird im Allgemeinen die allpolige Trennung gefordert 
(VDE-Anwendungsregel „Stationäre elektrische Energiespeichersysteme vorgesehen zum Anschluss an das 
Niederspannungsnetz“ - VDE-AR-E 2510-2; 6.410.2.2 Inselbetrieb mit TN-System).
Bei den österreichischen Netzbetreibern ist unbedingt vor Installation die jeweilige Version abzuklären. So ist in 
einigen Versorgungsgebieten nur noch eine 3-polige Trennung im TN-(C)-S Netz erlaubt! Teilweise wird auch eine 
FRT-Fähigkeit vorausgesetzt. Hier ist unbedingt im Vorfeld eine Klärung mit dem Netzbetreiber erforderlich!
Wenn der Netzbetreiber einen FRT unterstützenden Power Switch fordert, so ist der Power Switch 63/25-3 zu 
verwenden! Der allpolig trennende Power Switch 63/25 bietet keine FRT Unterstützung!

Bitte beachten Sie, dass der Anlagen-Errichter/Installateur die Verantwortung für den korrekten Einsatz trägt. Im 
Zweifelsfalle ist immer eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber (insbesondere bei der Erstinstallation) ratsam.

ACHTUNG

WARNUNG
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3.2.2 Auswahlhilfe zur Ermittlung der passenden Version

Wie im Abschnitt „Länderfreigaben“ erläutert gelten ja nach Land und Region sehr unterschiedliche Anforderungen 
an die Ausführung des RCT Power Switches.

Bitte beachten Sie unbedingt vor der Installation die Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers !

Alle unten aufgeführten Typen sind für eine maximale Einspeiseleistung von 30kW 
(anliegend an X2 und X3) ausgelegt (Ta 25°C)

JA / NEINJ N

Netzform Kunde

POWER SWITCH 63/25
ART.-NR.: 310-0003

Allpolige Trennung?

TT TN-C
TN-(C)-S

TN-S
X

JA / NEIN

J

N

Zusätzlicher NA-Schutz erforderlich? 

(Anforderung vom Netzbetreiber! 

      z.B. Tiroler Netze / Wiener Netze)

X X

X

FRT-Fähigkeit erforderlich? FRT-Fähigkeit erforderlich?

POWER SWITCH 63/25-3
ART.-NR.: 310-0004

JA / NEIN

J

N JA / NEIN

J

N

JA / NEIN

J

N

Zusätzlicher NA-Schutz erforderlich? 

(Anforderung vom Netzbetreiber! 

      z.B. Tiroler Netze / Wiener Netze)
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4 Lieferumfang

A B C D E F G

H I J K L M

N O P Q R S

T U V W

Position Anzahl Bezeichnung

A 1 Power Switch

B 3 Kabelverschraubung M40

C 4 Kabelverschraubung M32

D 2 Kabelverschraubung M25

E 1 Kabelverschraubung M20

F 2 Erweiterung -M32 auf M40-

G 1 Erweiterung - M25 auf M32-

H 1 Reduzierung -M50 auf M40-

I 1 Reduzierung -M50 auf M32-

J 1 Reduzierung -M20 auf M12- (für Druckausgleichselement)

K 1 Gegenmutter M50

L 2 Gegenmutter M32

M 3 Gegenmutter M25

N 2 Gegenmutter M20

O 2 Teilbarer Dichtungseinsatz M25 (für RJ45 Kabel)

P 1 Druckausgleichselement

Q 4 Abdeckkappen für Befestigungsschrauben

R 1 RJ45-Kabel 10m weiß für Power Sensor

S 1 RJ45-Kabel 10m schwarz für Power Switch Board

T 1 Warnaufkleber - gefährliche Spannung

U 1 Aufkleber - Hinweis auf ein inselnetzfähiges Speichersystem

V 1 Manual Power Switch

W 1 Manual Power Sensor

PV 
+

Battery
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5 Stromlaufplan

5.1 RCT Power Switch 63/25, Art.-Nr. 310-0003

X2 
NICHT gepufferte 

Hauslast / 
zusätzliche 
Erzeuger*

* max gesamte 
Anschlussleistung 

Erzeuger an X2 und X3:
30kW (25°C)

X4 
Gepufferte Verbraucher,

KEINE Erzeuger!

X3 
Power Storage DC*

(zuständig für Ersatzstrom)
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5.2 RCT Power Switch 63/25-3, Art.-Nr. 310-0004

X2 
NICHT gepufferte 

Hauslast / 
zusätzliche 
Erzeuger*

* max gesamte 
Anschlussleistung 

Erzeuger an X2 und X3:
30kW (25°C)

X4 
Gepufferte Verbraucher,

KEINE Erzeuger!

X3 
Power Storage DC*

(zuständig für Ersatzstrom)
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6.5 Anschluss des Power Switch

Der Anschluss des Power Switch erfolgt durch Federkraftklemmen (Wago Cage Clamp ®)
Nur der Power Sensor und das Power Switch Board werden über die beiliegenden Datenleitungen am RJ45-Stecker 
verbunden.

Klemmleiste Adertyp Max. Querschnitt
[mm²]

Abisolierlänge
[mm]

X1 / X2 / X4
eindrähtig
feindrähtig
feindrähtig mit Aderendhülse

16
25
16

18 - 20

X3
eindrähtig
feindrähtig
feindrähtig mit Aderendhülse

10
10
6

13 - 15

Werden mehrere Geräte an den Anschluss „Power Storage“ angeschlossen, muss gewährleistet sein, dass 
nur ein Gerät ein Inselnetz aufbaut. 
Weiterhin muss jedes Gerät zusätzlich separat abgesichert werden.
Wird nur ein Gerät angeschlossen, kann bei Verwendung von einem Mindestanschlussquerschnitt von 
4mm² auf eine zusätzliche Absicherung verzichtet werden.
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